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((DAkkS
Deutsche
AkkreditierungsstelleAnlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11021-01-01

Beton und Betonerzeugnisse; Bindemittel; Gesteinskörnungen; Baugrund/Boden, Holz- und 
Holzwerkstoffe; Produkte aus Bauholz für tragende Zwecke und Holzverbindungsmittel; 
Dämmstoffe; Wasserdampfdurchlässigkeit; Abdichtungsbahnen, Laminate, Fasern; Rohre, Schächte 
und Zubehör; Beschichtungsstoffe/-systeme; Lärmschutzwände sowie verwandte Vorrichtungen zur 
Beeinflussung der Luftschallausbreitung; schallabsorbierende Bekleidungen; Raumabschließende 
Bauteile und Installationen; Hygrothermisches Verhalten im Wandprüfstand; Schallschutz von 
Bauprodukten; Bauteilen und Bauarten; Bausätze für selbsttragende lichtdurchlässige Bedachungen; 
Brandverhalten von Baustoffen, Bauarten und Bauprodukten - europäisch;

Prüfung von Bauprodukten (System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungs-beständigkeit) 
im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die 
Vermarktung von Bauprodukten (Bauproduktenverordnung);

Prüfung des Brandverhaltens, des Feuerwiderstands, des Verhalten bei einem Brand von außen und 
der Geräuschabsorption von Bauprodukten, für die die Angabe der Fundstelle einer einschlägigen 
harmonisierten technischen Spezifikation nicht erforderlich ist Punkt 3. Anhang V, (EU) Nr. 
305/2011)

Die Prüfverfahren sind mit den nachfolgend aufgeführten Symbolen der Standorte gekennzeichnet, an 
denen sie durchgeführt werden:

Le = Leipzig La = Laue

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer 
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden 
Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren 
gestattet.

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle 
Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf 
der Webpräsenz des Prüflaboratoriums.
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11021-01-01 Akkreditierungsstelle

DAkkS
Deutsche

1 Beton und Betonerzeugnisse (Le)

1.1 Beton [Flex A]

ISO 1920-4
2020-01

Prüfung von Beton - Teil 4: Festigkeit von Festbeton

DIN EN 480-11 
2005-12

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel -
Prüfverfahren - Teil 11: Bestimmung von Luftporenkennwerten 
in Festbeton

DIN EN 12350-1
2019-09

Prüfung von Frischbeton - Teil 1: Probenahme und Prüfgeräte

DIN EN 12350-3
2019-09

Prüfung von Frischbeton - Teil 3: Vebe -Prüfung

DIN EN 12350-6
2019-09

Prüfung von Frischbeton - Teil 6: Frischbetonrohdichte

DIN EN 12390-1
2012-12

Prüfung von Festbeton - Teil 1: Form, Maße und andere 
Anforderungen für Probekörper und Formen

DIN EN 12390-2
2019-09

Prüfung von Festbeton - Teil 2: Herstellung und Lagerung von 
Probekörpern für Festigkeitsprüfungen

DIN EN 12390-3
2019-09

Prüfung von Festbeton - Teil 3: Druckfestigkeit von Probe­
körpern

DIN EN 12390-5
2019-09

Prüfung von Festbeton - Teil 5: Biegezugfestigkeit von Probe­
körpern

DIN EN 12390-8
2019-10

Prüfung von Festbeton - Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck

DIN 1048-2
1991-06

Prüfverfahren für Beton - Festbeton in Bauwerken und 
Bauteilen
(zurückgezogene Norm)

DIN 52108
2010-05

Prüfung anorganischer nichtmetallischer Werkstoffe - 
Verschleißprüfung mit der Schleifscheibe nach Böhme - 
Schleifscheiben-Verfa hren

Gültig ab: 15.07.2025
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( DAkkS

Sächs. Prüfrichtlinie
2002-12
in Verbindung mit SMWA-
Erlass von 11.01.2005

Prüfung von Beton - Bestimmung des Frost-Taumittel-Wider­
standes von zementgebundenen Bauteilen

BAW-Merkblatt„Frostprüfung" Frostprüfung von Beton 
2012-09

3 Gesteinskörnungen (Le) [Flex A]

DIN EN 932-1 
1996-11

Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von
Gesteinskörnungen - Teil 1: Probenahmeverfahren

DIN EN 932-2 
1999-03

Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von
Gesteinskörnungen- Teil 2: Verfahren zum Einengen von
Laboratoriumsproben

DIN EN 932-3 
2003-12

Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von
Gesteinskörnungen - Teil 3: Durchführung und Terminologie 
einer vereinfachten petrographischen Beschreibung

DIN EN 933-1 
2012-03

Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von
Gesteinskörnungen - Teil 1: Bestimmung der
Korngrößenverteilung - Siebverfahren

DIN EN 933-3 
2012-04

Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von
Gesteinskörnungen - Teil 3: Bestimmung der Kornform - 
Plattigkeitskennzahl

DIN EN 933-4 
2015-01

Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von
Gesteinskörnungen - Teil 4: Bestimmung der Kornform - 
Kornformkennzahl

DIN EN 933-5 
2023-01

Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von 
Gesteinskörnungen - Teil 5: Bestimmung des prozentualen 
Anteils an gebrochenen Körnern in groben Gesteinskörnungen 
und Gesteinskörnungsgemischen

DIN EN 933-6 
2023-02

Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von 
Gesteinskörnungen - Teil 6: Beurteilung der Oberflächen­
eigenschaften - Fließkoeffizienten von Gesteinskörnungen

Gültig ab: 15.07.2025
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11021-01-01

DIN EN ISO 29766 
2023-02

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der 
Zugfestigkeit in Plattenebene

DIN EN ISO 29768 
2022-12

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der linearen 
Maße von Probekörpern

DIN EN ISO 29770 
2022-12

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Dicke 
von Dämmstoffen unter schwimmendem Estrich

DIN EN ISO 29470 
2019-06 Entwurf

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der 
Rohdichte

DIN EN ISO 29767 
2019-11

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der 
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem Eintauchen

DIN EN 822 
2013-05

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Länge 
und Breite
(zurückgezogene Norm)

DIN EN 823 
2013-05

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Dicke 
(zurückgezogene Norm)

DIN EN 824
2013-05

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der 
Rechtwinkligkeit

DIN EN 825 
2013-05

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Ebenheit 
(zurückgezogene Norm)

DIN EN 826 
2013-05

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des
Verhaltens bei Druckbeanspruchung
(zurückgezogene Norm)

DIN EN 1602 
2013-05

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Roh­
dichte

DIN EN 1603 
2013-05

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der 
Dimensionsstabilität im Normalklima (23 °C/ 50 % relative 
Luftfeuchte)

DIN EN 1604 
2013-05

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der 
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und 
Feuchtebedingungen

DIN EN 1605 
2013-05

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der
Verformung bei definierter Druck- und
Temperaturbeanspruchung

Gültig ab: 15.07.2025
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DIN EN 12667 
2001-05

Wärmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten 
- Bestimmung des Wärmedurchlasswiderstandes nach dem 
Verfahren mit dem Plattengerät und dem Wärme­
strommessplattengerät - Produkte mit hohem und mittlerem 
Wärmedurchlasswiderstand

DIN EN 13496
2013-12

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der 
mechanischen Eigenschaften von Glasfasergewebe als Armierung 
für außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putz (WDVS)

EAD 040083-00-0404 Außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) mit
Putzschicht
hier:
Abs. 2.2.21 - Mechanische und physikalische Eigenschaften des 
Gewebes

ETAG 004 
2013-02

Leitlinie für Europäische Technische Zulassungen für außenseitige
Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht 
hier:
Abs. 5.6.7.1 -Textilglasgitter - Reißfestigkeit und Dehnung des
Bewehrungsgewebes
(zurückgezogene Norm)

PrüfV-4.1-25 
07.03.2014

Prüfung der spezifischen Wärmekapazität - Verfahren nach 
Kohlrausch

Gültig ab: 15.07.2025
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( DAkkS

Wasserdampfdurchlässigkeit [Flex B]8

Die aufgeführten Prüfbereiche werden durch die angegebenen Prüfverfahren charakterisiert.

Prüfarten 
(Prüfgruppen)

Messgröße/ 
Prüfparameter

Prüfverfahren 
(charakteristische)

Wasserdampf­
durchlässigkeit

Wasserdampf-Diffusions­
widerstandszahl ^ 
bzw.
Wasserdampf­
diffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke Sd

DIN 53122-1
DIN EN 772-15
DIN EN 1931

DIN EN 12086
DIN EN ISO 7783

Charakteristische Prüfverfahren

DIN EN ISO 7783 
2019-02

Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Wasserdampfdurch­
lässigkeit - Schalenverfahren

DIN EN ISO 12572 
2017-05

Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und 
Bauprodukten - Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit - 
Verfahren mit einem Prüfgefäß

DIN EN 772-15 
2000-09

Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 15: Bestimmung der
Wasserdampfdurchlässigkeit von Porenbetonsteinen

DIN EN 1931 
2001-03

Abdichtungsbahnen - Bitumen-, Kunststoff und
Elastomerbahnen für Dachabdichtungen - Bestimmung der
Wasserdampfdurchlässigkeit

DIN EN 12086
2013-06

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der 
Wasserdampfdurchlässigkeit

DIN 53122-1
2001-08

Prüfung von Kunststoff-Folien, Elastomerfolien, Papier, Pappe 
und anderen Flächengebilden - Bestimmung der Wasserdampf­
durchlässigkeit - Teil 1: Gravimetrisches Verfahren

Gültig ab: 15.07.2025
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((DAkkS

9 Abdichtungsbahnen, Laminate, Fasern (Le) [Flex A]

9.1 Abdichtungsbahnen

DIN EN ISO 13262 
2018-01

Erdverlegte Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten für 
Abwasserkanäle und -leitungen - Thermoplastische Spiralrohre 
mit profilierter Wandung - Bestimmung der Zugfestigkeit einer 
Verbindungsnaht

DIN EN 1848-1 
1999-12

Abdichtungsbahnen - Bestimmung der Länge, Breite und
Geradheit - Teil 1: Bitumenbahnen für Dachabdichtungen

DIN EN 1848-2 
2001-09

Abdichtungsbahnen - Bestimmung der Länge, Breite, Geradheit 
und Planlage - Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen für 
Dachabdichtungen

DIN EN 1849-1
2000-01

Abdichtungsbahnen - Bestimmung der Dicke und 
flächenbezogenen Masse - Teil 1: Bitumenbahnen für 
Dachabdichtungen

DIN EN 1849-2 
2019-09

Abdichtungsbahnen - Bestimmung der Dicke und der 
flächenbezogenen Masse - Teil 2: Kunststoff- und 
Elastomerbahnen für Dachabdichtungen

DIN EN 1850-1 
1999-12

Abdichtungsbahnen - Bestimmung sichtbarer Mängel - Teil 1: 
Bitumenbahnen für Dachabdichtungen

DIN EN 1850-2
2001-09

Abdichtungsbahnen - Bestimmung sichtbarer Mängel - Teil 2:
Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen

DIN EN 12310-1
1999-11

Abdichtungsbahnen - Teil 1: Bitumenbahnen für
Dachabdichtungen; Bestimmung des Weiterreißwiderstandes 
(Nagelschaft)

DIN EN 12310-2
2019-02

Abdichtungsbahnen - Bestimmung des Widerstandes gegen 
Weiterreißen - Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen für 
Dachabdichtungen

DIN EN 12311-1
1999-11

Abdichtungsbahnen - Teil 1: Bitumenbahnen für Dach­
abdichtungen; Bestimmung des Zug-Dehnungsverhaltens

DIN EN 12311-2
2013-11

Abdichtungsbahnen - Bestimmung des Zug-Dehnungs-verhaltens 
- Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen

Gültig ab: 15.07.2025
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10 Rohre, Schächte und Zubehör (Le) [Flex A]

10.1 Kunststoffbauteile und -bauprodukte

Deutsche
Akkreditierungsstelle

ISO 12091 
1995-12

Thermoplastische Rohre mit strukturierter Wand - Prüfung im 
Wärmeschrank

DIN EN ISO 489 
1999-08

Kunststoffe - Bestimmung des Brechungsindex

DIN EN ISO 580 
2005-05

Kunststoff-Rohrleitungssysteme- und Schutzrohrsysteme - 
Spritzguss- Formstücke aus Thermoplasten - Verfahren für die 
visuelle Beurteilung der Einflüsse durch Warmlagerung: 
hier:
Abs. 4 - Verfahren A

DIN EN ISO 2505 
2005-08

Rohre aus Thermoplasten - Längsschrumpf - Prüfverfahren und 
Kennwerte - Prüfverfahren nach Abs. 5.2: Wärmeschrank mit 
zwangsläufiger Durchlüftung

DIN EN ISO 3126 
2005-05

Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohrleitungsteile aus Kunst­
stoffen - Bestimmung der Maße

DIN EN ISO 3127 
2018-01

Rohre aus Thermoplasten - Bestimmung der
Widerstandsfähigkeit gegen äußere Schlagbeanspruchung - 
Umfangsverfahren

DIN EN ISO 9967 
2016-07

Thermoplastische Rohre - Bestimmung des Verformungs­
verhaltens

DIN EN ISO 9969 
2016-06

Thermoplastische Rohre - Bestimmung der Ringsteifigkeit

DIN EN ISO 11173 
2018-02

Rohre aus Thermoplasten - Bestimmung der
Widerstandsfähigkeit gegen äußere Schlagbeanspruchung - 
Stufenverfahren

DIN EN ISO 13255 
2018-01

Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten zum Ableiten von 
Abwasser innerhalb von Gebäuden - Prüfverfahren für die 
Gasdichtheit von Verbindungen

DIN EN ISO 13263 
2018-01

Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten für 
erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen - Formstücke aus 
Thermoplasten - Prüfverfahren der Schlagzähigkeit

Gültig ab: 15.07.2025
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DIN EN ISO 13264 
2018-01

Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten für drucklose 
erdverlegte Entwässerungs- und Abwasserleitungen - Formstücke 
aus Thermoplasten - Prüfverfahren der mechanischen Festigkeit 
oder Elastizität von handgefertigten Formstücken

DIN EN ISO 13267 
2023-09

Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten für 
erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen - Böden 
von Kontroll- und Einsteigschächten aus Thermoplasten - 
Prüfverfahren für die Widerstandsfähigkeit gegen Einbeulen

DIN EN ISO 13268 
2023-09

Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten für 
erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen - 
Schachtringe und Steigrohre für Kontroll- und Einsteigschächte 
aus Thermoplasten - Bestimmung der Ringsteifigkeit

DIN EN ISO 13968 
2009-01

Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme - Rohre aus
Thermoplasten - Bestimmung der Ringflexibilität

DIN EN 1228 
1996-08

Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstärkten 
duroplastischen Kunststoffen (GFK) - Ermittlung der spezifischen 
Anfangs-Ringsteifigkeit

DIN EN 1401-1
2019-09

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose 
Abwasserkanäle und -leitungen - Weichmacherfreies 
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, 
Formstücke und das Rohrleitungssystem

DIN EN 1852-1 
2018-03

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose 
Abwasserkanäle und -leitungen - Polypropylen (PP) - Teil 1: 
Anforderungen an Rohre, Formstücke und das 
Rohrleitungssystem

DIN EN 12666-1
2011-11

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte Abwasser-kanäle 
und - leitungen - Polyethylen (PE) - Teil 1: Anforderungen an 
Rohre, Formstücke und das Rohrleitungssystem

DIN EN 13476-3
2020-12

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose 
Abwasserkanäle und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit 
profilierter Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 3: 
Anforderungen an Rohre und Formstücke mit glatter Innen- und 
profilierter Außenfläche und an das Rohrleitungssystem, Typ B

Gültig ab: 15.07.2025
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ÖNORM B 5176-1
2020-08

Kunststoff-Innenauskleidung von Betonschacht-Unterteilen - 
Teil 1: Auskleidungen aus Polypropylen (PP) - Anforderungen, 
Prüfungen, Gütesicherung

ÖNORM B 5176-2
2020-08

Kunststoff-Innenauskleidung von Betonschacht-Unterteilen - 
Teil 1: Auskleidungen aus glasfaserverstärkten Kunststoffen auf 
Basis von Polyester (GF-UP) - Anforderungen, Prüfungen, 
Gütesicherung

DBS 918 064
Version 08.08.2022a
2022-08

DB Standard - Technische Lieferbedingungen, Kunststoffrohre 
und Kunststoffschächte für die Entwässerung von Bahnanlagen

PrüfV-5.2-47 
2017-08-23

Versickerungselemente (Rigolen) aus Kunststoff zur Verlegung im 
Erdreich - Prüfungen der Kurzzeit-Tragfähigkeit und des 
Kriechverhaltens

10.2 Bauprodukte aus Beton, Stahlbeton und Steinzeug

DIN EN 295-3 
2012-03

Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle - Teil 3: 
Prüfverfahren

DIN EN 295-7 
2013-05

Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle - Teil 7: 
Anforderungen an Rohre und Verbindungen für Rohrvortrieb

DIN EN 1916 
2003-04

Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und
Stahlbeton
hier:
Abs. 6 - Prüfverfahren für fertig gestellte Bauteile

DIN EN 1917 
2003-04

Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton, Stahlfaserbeton und 
Stahlbeton
hier:
Abs. 6 - Prüfverfahren für fertig gestellte Bauteile

DIN V 1201 
2004-08

Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und
Stahlbeton für Abwasserleitungen und -kanäle - Typ 1 und Typ 2 - 
Anforderungen - Prüfung und Bewertung der Konformität 
hier:
Abs. 6 - Prüfverfahren für fertig gestellte Bauteile

DIN 4034-1
2020-04

Schächte aus Beton-, Stahlfaserbeton- und Stahlbetonfertigteilen 
- Teil 1: Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung für 
Abwasserleitungen und -kanäle in Ergänzung zu DIN EN 
1917:2003-04

Gültig ab: 15.07.2025
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10.3 Rohrverbindungen und Dichtungen aus Elastomeren

DIN 4034-2
2013-05

Schächte aus Beton-, Stahlfaserbeton- und
Stahlbetonfertigteilen- Teil 2: Schächte für Brunnen- und 
Sickeranlagen

FBS-Qualitätsrichtlinie:1-1 
2011-06

Betonrohre, Stahlbetonrohre und Vortriebsrohre mit Kreis­
querschnitt in FBS-Qualität für erdverlegte Abwasserleitungen 
und -kanäle - Ausführungen, Anforderungen und Prüfungen - 
Produktprüfungen; Abs. 6

FBS-Qualitätsrichtlinie:1-2 
2011-07

Betonrohre und Stahlbetonrohre mit Eiquerschnitt in FBS- 
Qualität für erdverlegte Abwasserleitungen und -kanäle - 
Ausführungen, Anforderungen und Prüfungen - Produkt­
prüfungen; Abs. 6

FBS-Qualitätsrichtlinie:2-1 
2011-07

Schachtfertigteile aus Beton und Stahlbeton in FBS-Qualität für 
erdverlegte Abwasserleitungen und -kanäle - Ausführungen, 
Anforderungen und Prüfungen - Produkt-prüfungen; Abs. 6

ISO 9691 
1992-11

Rubber - Recommandations forthe workmanship ofjoint rings - 
Description and classification ofimperfections
(Elastomere - Empfehlungen über die Ausführung von
Dichtringen für Rohrleitungen - Beschreibung und Klassifizierung 
der Unregelmäßigkeiten)

DIN EN ISO 13254 
2018-01

Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten für drucklose
Anwendungen - Prüfverfahren auf Wasserdichtheit

DIN EN ISO 13257 
2019-04

Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten für drucklose 
Anwendungen - Prüfverfahren für die Temperatur- 
beanspruchbarkeit

DIN EN ISO 13259 
2020-10

Erdverlegte Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten für 
drucklose Anwendungen - Prüfverfahren für die Dichtheit von 
elastomeren Dichtringverbindungen

DIN ISO 48-2 
2021-02

Elastomere und thermoplastische Elastomere - Bestimmung der
Härte - Teil 2: Härte zwischen 10 IRHD und 100 IRHD

DIN ISO 48-4 
2021-02

Elastomere und thermoplastische Elastomere - Bestimmung der 
Härte - Teil 4: Eindringhärte durch Durometer-Verfahren (Shore- 
Härte)

Gültig ab: 15.07.2025
Ausstellungsdatum: 15.07.2025 Seite 27 von 49
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DIN EN 16637-2
2024-01

Bauprodukte - Bewertung der Freisetzung von gefährlichen 
Stoffen - Teil 2: Horizontale dynamische Oberflächenauslaug­
prüfung

DIN 19631 Elution von Bauprodukten - Perkolationsverfahren zur
2016-07 Untersuchung des Elutionsverhaltens von Injektionsmitteln

11.3 Wasserdichtheit [Flex B]

Die aufgeführten Prüfbereiche werden durch die angegebenen Prüfverfahren charakterisiert

Prüfarten 
(Prüfgruppen)

Messgröße/ 
Prüfparameter

Prüfverfahren 
(charakteristische)

Wasserdichtheit
Wasserdichtheit 

ja/nein

DIN EN 1928
DIN EN 13111
DIN EN 14891
DIN EN 15820

DIN EN 12390-8 
PG - FBB Teil 1

PG - FBB(E) Teil 2 
PG - MDS/FPD 

PG - AIV-F 
PG - AIV-B
PG- AIV-P 

PG - FLK

Charakteristische Prüfverfahren

DIN EN 1928 
2000-07

Abdichtungsbahnen - Bitumen-, Kunststoff- und
Elastomerbahnen für Dachabdichtungen - Bestimmung der 
Wasserdichtheit

DIN EN 12390-8
2019-10

Prüfung von Festbeton - Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck

DIN EN 13111 
2010-11

Abdichtungsbahnen - Unterdeck- und Unterspannbahnen für 
Dachdeckungen und Wände - Bestimmung des Widerstandes 
gegen Wasserdurchgang

DIN EN 14891 
2017-05

Flüssig zu verarbeitende wasserundurchlässige Produkte im
Verbund mit keramischen Fliesen und Plattenbelägen - 
hier:
Anhang A.7 - Wasserundurchlässigkeit

Gültig ab: 15.07.2025
Ausstellungsdatum: 15.07.2025 Seite 30 von 49
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DIN EN 12467 
2018-07

Faserzement-Tafeln - Produktspezifikation und Prüfverfahren 
hier:
Abs. 7.2.3.1 - Messung von Länge und Breite
Abs. 7.2.3.2 - Messung der Dicke
Abs. 7.3.1 - Rohdichte
Abs. 7.3.2 - Mechanische Eigenschaften - Biegefestigkeit -
Elastizitätsmodul (Biegemodul)
Abs. 7.3.2.1.3 - Vorbehandlung
Abs. 7.3.3 - Prüfung auf Wasserundurchlässigkeit

EAD 040083-00-0404 Außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) mit
Putzschicht
hier:
Abs. 2.2.6 - Wasserdichtigkeit von WDVS - Hygrothermisches
Verhalten

EAD 090062-00-0404 Bausätze für mechanisch befestigte Außenwandbekleidungen 
hier:
Abs. 2.2.15.1 - Hygrothermisches Verhalten
Anhang M.1 - Hygrothermisches Verhalten - Prüfungen

15 Schallschutz von Bauprodukten, Bauteilen und Bauarten (Le) [Flex A]

1 5.1 Bestimmung der Luft- und Trittschalldämmung von Bauteilen sowie der Trittschallminderung

DIN EN ISO 10140-2
2010-12

Akustik - Messung der Schalldämmung von Bauteilen im Prüf­
stand - Teil 2: Messung der Luftschalldämmung

DIN EN ISO 10140-4
2010-12

Akustik - Messung der Schalldämmung von Bauteilen im Prüf­
stand - Teil 4: Messverfahren und Anforderungen

DIN EN ISO 10848-1
2018-02

Akustik - Messung der Flankenübertragung von Luftschall, 
Trittschall und Schall von gebäudetechnischen Anlagen zwischen 
benachbarten Räumen im Prüfstand und am Bau - Teil 1: 
Rahmendokument

DIN EN ISO 10848-2
2018-02

Akustik - Messung der Flankenübertragung von Luftschall, 
Trittschall und Schall von gebäudetechnischen Anlagen zwischen 
benachbarten Räumen im Prüfstand und am Bau - Teil 2: 
Anwendung auf Typ-B-Bauteile, wenn die Verbindung geringen 
Einfluss hat

Gültig ab: 15.07.2025
Ausstellungsdatum: 15.07.2025 Seite 35 von 49
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EAD 220089-00-0401 Selbsttragende transparente Dachsysteme mit einer Abdeckung 
aus Kunststoffplatten
hier:
Abs. 2.2.1 - Brandverhalten
Abs. 2.2.2 - Externes Brandverhalten von Dächern, hier-
Prüfverfahren 1
Abs. 2.2.3 - Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von 
gefährlichen Stoffen, hier Oberflächenauslaugprüfung DIN 
CEN/TS 16637-2
Abs. 2.2.5 - Tragfähigkeit
Abs. 2.2.6 - Dauerhaftigkeit
Abs. 2.2.7 - Beständigkeit gegen Beschädigung durch
Stoßbelastung mit einem weichen Gegenstand (50 kg)
Abs. 2.2.8 - Beständigkeit gegen Beschädigung durch
Stoßbelastung mit einem harten Gegenstand (250 g)
Abs. 2.2.9 - Luftschalldämmung

EAD 220089-00-0401-V01 Selbsttragende transparente Dachsysteme mit einer Abdeckung 
aus Kunststoffplatten, einschließlich opaquer Kunststoffplatten 
hier:
Abs. 2.2.2 - Tragfähigkeit
Abs. 2.2.3 - Haltbarkeit

Gültig ab: 15.07.2025
Ausstellungsdatum: 15.07.2025 Seite 38 von 49
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19 Prüfung von Bauprodukten (System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungs­
beständigkeit) im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung 
harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten 
(Bauproduktenverordnung) - (Le)

Entscheidung / Beschluss 
der Kommission

System1' Technische Spezifikation

1995/467/EG
Gipsprodukte

3

EN 520:2004+Al:2009
Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und 
Prüfverfahren

EN 12859:2011
Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anforderungen und 
Prüfverfahren

EN 12860:2001+AC:2002
Gipskleber für Gips-Wandbauplatten - Begriffe, 
Anforderungen und Prüfverfahren

EN 13963:2005+AC:2006
Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten- 
Fugen - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

EN 14190:2014
Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung - 
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

1996/579/EG
Straßenausstattungen

3
EN 14388:2005+AC:2008
Lärmschutzeinrichtungen an Straßen - Vorschriften

1997/176/EG
Produkte aus Bauholz für 
tragende Zwecke und 
Holzverbindungsmittel

3

EAD 130118-01-0603
Schrauben und Gewindestangen als Holzverbindungs­
mittel

EAD 130336-00-0603
Punktförmiges Verbindungsmittel - Schwalbenschwanz 
aus Sperrholz für Brettsperrholz

EN 14592:2008+Al:2012
Holzbauwerke - Stiftförmige Verbindungsmittel - 
Anforderungen

1997/462/EG
Holzwerkstoffe

3

EN 13986:2004+Al:2015
Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen
Eigenschaften, Bewertung der Konformität und 
Kennzeichnung

Gültig ab: 15.07.2025
Ausstellungsdatum: 15.07.2025 Seite 40 von 49
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15.07.2025

Entscheidung / Beschluss 
der Kommission

System11 Technische Spezifikation

EN 13163:2O12+A1:2O15
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig 
hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol 
(EPS) - Spezifikation

EN 13164:2O12+A1:2O15
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig 
hergestellte Produkte aus extrudiertem 
Polystyrolschaum (XPS) - Spezifikation

EN 13165:2012+A2:2016
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig 
hergestellte Produkte aus Polyurethan Hartschaum 
(PUR) - Spezifikation

EN 13166:2012+A2:2016
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig 
hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum (PF) - 
Spezifikation

EN 13167:2O12+A1:2O15
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig 
hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG)- 
Spezifikation

EN 13168:2O12+A1:2O15
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig 
hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW)- 
Spezifikation

EN 13169:2O12+A1:2O15
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig 
hergestellte Produkte aus Blähperlit (EPB) - 
Spezifikation

EN 13170:2012+Al:2015
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig 
hergestellte Produkte aus expandiertem Kork (ICB) - 
Spezifikation

1999/91/EG
Wärmedämmprodukte

3

EN 13171:2O12+A1:2O15
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig 
hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) - 
Spezifikation

EAD 040005-00-1201
Werkmäßig hergestellte Dämmprodukte aus 
pflanzlichen oder tierischen Fasern zur Wärme- 
und/oder Schalldämmung

Gültig ab:
Ausstellungsdatum: 15.07.2025 Seite 43 von 49
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Entscheidung / Beschluss 
der Kommission

System1' Technische Spezifikation

EAD 040012-00-1201
Wärmedämmplatte aus mineralischem Material

EAD 040288-00-1201
Werkmäßig hergestellte Wärme- und
Schalldämmprodukte aus Polyesterfasern

1999/454/EG
Brandschutzabschottungen und
Brandschutzbekleidungen

3
EAD 350142-00-1106
Produkte und Bausätze aus verformbaren und nicht 
verformbaren Brandschutzplatten

1999/469/EG
Produkte für Beton, Mörtel und 
Einpressmörtel

3

EN 14889-1:2006
Fasern für Beton - Teil 1: Stahlfasern - Begriffe, 
Festlegungen und Konformität

EN 14889-2:2006
Fasern für Beton - Teil 2: Polymerfasern - Begriffe, 
Festlegungen und Konformität

1999/470/EG
Bauklebstoffe

3

EN 12004:2007+Al:2012
Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - 
Anforderungen, Konformitätsbewertung, 
Klassifizierung und Bezeichnung

1999/472/EG
Rohre, Behälter und Zubehör­
teile, die nicht mit Trinkwasser 
in Berührung kommen

3

EAD 280016-00-0602 - Entwurf 2020 3)
Installation Systems Supporting Technical Equipment 
for Buliding Services
(Installationssysteme für die Montage von Produkten 
der technischen Gebäudeausrüstung)

2000/273/EG
Sieben Produkte für Europäisch 
Technische Zulassungen

3

EAD 040048-01-0502
Gummifasermatten zur Trittschalldämmung

EAD 040049-00-0502
Polyurethan (PU)-Schaummatte zur Trittschall­
dämmung

2003/640/EG
Bausätze für vorgehängte
Außenwandbekleidungen

3

EAD 090062-00-0404
Bausätze für mechanisch befestigte
Außenwandbekleidungen

EAD 220089-00-0401-V01
Selbsttragende transparente Dachsysteme mit einer
Abdeckung aus Kunststoffplatten, einschließlich
opaquer Kunststoffplatten

2015/1959/EG 4)
Produkte für die Abwasser­
entsorgung und -behandlung

3

EN 1433:2002+Al:2005
Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen - 
Klassifizierung, Bau- und Prüfgrundsätze, 
Kennzeichnung und Beurteilung der Konformität

Gültig ab: 15.07.2025
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20 Prüfung des Brandverhaltens, des Feuerwiderstands, des Verhalten bei einem Brand 
von außen und der Geräuschabsorption von Bauprodukten, für die die Angabe der 
Fundstelle einer einschlägigen harmonisierten technischen Spezifikation nicht 
erforderlich ist Punkt 3. Anhang V, (EU) Nr. 305/2011) - (Le, La) [Flex A]

20.1 Brandverhalten (reaction to fire) - (La)

EN 13823
2020

Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Thermische 
Beanspruchung durch einen einzelnen brennenden Gegenstand für 
Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelägen

EN 16733 
2016

Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Bestimmung 
der Neigung eines Bauprodukts zum kontinuierlichen Schwelen

EN ISO 1182 Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten -
2020 Nichtbrennbarkeitsprüfung

EN ISO 1716 Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Bestimmung
2018 der Verbrennungswärme

EN ISO 11925-2 Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Teil 2:
2020 Entzündbarkeit bei direkter Flammeneinwirkung

Abs. 18.1 in Verbindung mit:
EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und
2019 Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den 
Prüfungen zum Brandverhalten von 
Bauprodukten

EN 13501-6 Klassifizierung von Bauprodukten und
2019 Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 6:

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den 
Prüfungen zum Brandverhalten von 
elektrischen Kabeln

Gültig ab: 15.07.2025
Ausstellungsdatum: 15.07.2025 Seite 46 von 49
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11021-01-02 
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 15.07.2025

Ausstellungsdatum: 15.07.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11021-01-00.
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Prüfungen in den Bereichen:

Metallografische Prüfungen; mechanisch-technologische und analytische Prüfungen an metallischen 
Werkstoffen und Kunststoffen

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer 
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden 
Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren 
gestattet.

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle 
Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf 
der Webpräsenz des Prüflaboratoriums.

Inhaltsverzeichnis

1 Mechanisch-technologische Prüfungen [Flex A].....................................................................................3

2 Analytische Prüfungen an metallischen Legierungen [Flex A]...............................................................3

3 Zerstörende Prüfung von Metallkonstruktionen [Flex A]..................................................................3

4 Mechanisch-technologische Prüfungen an metallischen Werkstoffen, Bauteilen und
Metallkonstruktionen [Flex B].................................................................................................................4

5 Prüfungen an Kunststoffen.......................................................................................................................5

5.1 Härteprüfungen und analytische Prüfungen [Flex A].................................................................... 5

5.2 Mechanisch-technologische Prüfungen [Flex B]............................................................................6

Verwendete Abkürzungen:.............................................................................................................................. 7

Gültig ab: 15.07.2025
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4 Mechanisch-technologische Prüfungen an metallischen Werkstoffen, Bauteilen und 
Metallkonstruktionen [Flex B]

Charakteristische Prüfverfahren

Prüfarten Messgröße/Prüfparameter Charakteristische Verfahren
Druck - Kraft (F) DIN 50106

Zug
Kraft (F) 

Temperatur (T)
DIN EN ISO 6892-1
DIN EN ISO 6892-2

Scherzug Kraft (F) DIN EN ISO 15630-2

Schwingung - Kraft(F) 
Lastwechsel

DIN EN ISO 15630-1
DIN EN ISO 15630-2
DIN EN ISO 15630-3

DIN 50100

Härte
HB 
HV

DIN EN ISO 6506-1
DIN EN ISO 6507-1

Schlagartige Beanspruchung
Schlagenergie (KV) 

Temperatur (T)
DIN EN ISO 148-1

Biegung
Winkel 

Winkelabw.

DIN EN ISO 7438
DIN EN ISO 15630-1
DIN EN ISO 15630-2
DIN EN ISO 15630-3

Verformung Weg(L)
DIN EN ISO 6892-1
DIN EN ISO 6892-2

Geometrische Merkmale
Länge 

Gewicht 
Rippengeometrie

DIN EN ISO 15630-1
DIN EN ISO 15630-2
DIN EN ISO 15630-3

DIN EN ISO 148-1 
2017-05

Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - 
Teil 1: Prüfverfahren

DIN EN ISO 6506-1 
2015-02

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Brinell - Teil 1: 
Prüfverfahren

DIN EN ISO 6507-1 
2018-07

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Vickers - Teil 1: 
Prüfverfahren

DIN EN ISO 6892-1 
2020-06

Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Prüfverfahren bei 
Raumtemperatur

Gültig ab: 15.07.2025
Ausstellungsdatum: 15.07.2025 Seite 4 von 7
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DIN EN ISO 6892-2 
2018-09

Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 2: Prüfverfahren bei 
erhöhter Temperatur

DIN EN ISO 7438 
2021-03

Metallische Werkstoffe - Biegeversuch

DIN EN ISO 15630-1
2019-05

Stähle für die Bewehrung und das Vorspannen von Beton - 
Prüfverfahren - Teil 1: Bewehrungsstäbe, -walzdraht und -draht

DIN EN ISO 15630-2
2019-05

Stähle für die Bewehrung und das Vorspannen von Beton - 
Prüfverfahren - Teil 2: Geschweißte Matten und Gitterträger

DIN EN ISO 15630-3
2020-02

Stähle für die Bewehrung und das Vorspannen von Beton - 
Prüfverfahren - Teil 3: Spannstähle

DIN 50100
2022-12

Schwingfestigkeitsversuch - Durchführung und Auswertung von 
zyklischen Versuchen mit konstanter Lastamplitude für metallische 
Werkstoffproben und Bauteile

DIN 50106
2023-02

Prüfung metallischer Werkstoffe - Druckversuch bei 
Raumtemperatur

5 Prüfungen an Kunststoffen

5.1 Härteprüfungen und analytische Prüfungen [Flex A]

DIN EN ISO 62 
2008-05

Kunststoffe - Bestimmung der Wasseraufnahme

DIN EN ISO 178 
2019-08

Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften

DIN EN ISO 179-1 
2010-11

Kunststoffe - Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften-Teil 1: 
Nicht instrumentierte Schlagzähigkeitsprüfung

DIN EN ISO 604 
2003-12

Kunststoffe - Bestimmung von Druckeigenschaften

Gültig ab: 15.07.2025
Ausstellungsdatum: 15.07.2025 Seite 5 von 7
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DIN EN ISO 527-3 
2019-02

Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 3: 
Prüfbedingungen für Folien und Tafeln

DIN EN ISO 527-4 
2023-07

Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 4: 
Prüfbedingungen für isotrop und anisotrop faserverstärkte 
Kunststoffverbundwerkstoffe

DIN EN ISO 527-5 
2022-05

Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 5: 
Prüfbedingungen für unidirektional faserverstärkte 
Kunststoffverbundwerkstoffe

Verwendete Abkürzungen:

DIN
EN
IEC
ISO
Prüf-XX-XX_VA

Deutsches Institut für Normung e. V.
Europäische Norm
International Electrotechnical Commission
International Organization for Standardization
Hausverfahren der Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das
Bauwesen Leipzig mbH

Gültig ab: 15.07.2025
Ausstellungsdatum: 15.07.2025 Seite 7 von 7



http://www.dakks.de


Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11021-01-03

( DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle

1 Immissionsschutzrechtlich geregelte Tätigkeitsfelder

Vorgaben nach Modul Immissionsschutz und DIN 45688:2014

1.1 Ermittlung von Geräuschen

Gruppe V: Ermittlung von Geräuschen

Norm / Richtlinie / Technische Regel QM-Dokument Bemerkung 
Standort

Titel Bezeichnung

TA Lärm 
1998-08 
(Stand 2017)

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes- 
Immissionsschutzgesetz; Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm

Handbuch
PrüfV-2.3-01_01
PrüfV-2.3-01_02 
03.07.2020

Le

TA Lärm 
1968-07

Allgemeine Verwaltungsvorschrift über genehmigungs­
bedürftige Anlagen nach § 16 der Gewerbeordnung; 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - 
TA Lärm (in Verbindung mit: VDI 2058 Blatt 1:1985-09 
„Beurteilung von Arbeitslärm in der Nachbarschaft")

Handbuch
PrüfV-2.3-01_01
PrüfV-2.3-01_02 
03.07.2020

Le

1.2 Ermittlung von Erschütterungen

Gruppe VI: Ermittlung von Erschütterungen

Norm / Richtlinie / Technische Regel QM-Dokument Bemerkung 
Standort

Norm Titel

LAI- 
Erschütterungs- 
LL 
2018-03

Hinweise zur Messung, Beurteilung und Verminderung 
von Erschütterungsimmissionen

Handbuch 
PrüfV-2.2-02 
07.07.2020

Le

DIN 4150-2 
1999-06

Erschütterungen im Bauwesen;
Teil 2: Einwirkung auf Menschen in Gebäuden

Handbuch 
PrüfV-2.2-02 
07.07.2020

Le

DIN 4150-3 
2016-12

Erschütterungen im Bauwesen;
Teil 3: Einwirkung auf bauliche Anlagen

Handbuch 
PrüfV-2.2-02 
07.07.2020

Le
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